Canon 


PAN-TILT SYSTEM 


カメ ラー 体型 リモ ー ト コン トロ ー ル パン ・ チ ルト ヘッ ド 


BU-42H/BU-4/H 


画 小 型 ・ 軽 量 の カメ ラー 体型 リモ ー ト 雲 台 

画 高 精細 ・ 高 解 像 の フル HD 映 像 出力 
圏 HD-SDI 出 力 を は じ め と する 多彩 な イン ター フェ イス 

画 高 性 能 18 倍 オー ト フ ォ ー カ スレ ンズ 搭載 

画 既 存 枝 台 シ ステ ム と の 高い 互換 性 
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製品 BU-42H BU-47H 
撮影 素子 173 型 3CMOS 
有効 画素 数 約 207 万 画素 
ズー ム 倍 率 光学 18 倍 (デジ タル エク ステ ンダ ー1.5 倍 ) 
焦点 距離 4.1 一 73.8mm(2/3 型 サイ ズ 換算 :7.4ー134mm) 
2S AUTO、 マ ニュ アル 
防 振 機能 光学 シフ ト 式 
最低 被写体 照度 0.08 ル クス (60i、F1.6、 ゲ イン 38dB、 シ ャ ッ タ ー ス ピー ド 174 秒 ) 
IRIS AUTO、 マ ニュ アル 
シャ ッ タ ー 速 度 1/4、1/15、1/60、1/100、1/1000 
ゲイ ン AUTO、0dB、6dB、12dB、18dB、21dB*、33dB AUTO、0dB、6dB、12dB、18dB、21dB*、33dB 
*OP-450 の み *OP-300 は 未 対応 
ND フ ィ ル ター 171、1/16、1/64(3 ポ ジ ) 171、1/4、1716、1/64(4 ポ ジ ) 
ホワ イト バラ ンス AUTO、 セ ッ ト 
ホワ イト パラ ンス 、 マ スタ ー ベ デス タル 、R- ゲ イン 、B- ゲ イン 、 
F っ 2 ーー ヒー 1 ア ュ 
a マス ター ペデ スタ ル 、 R- ダ イン 、B- ゲ イン 、 プラッ ク 、B ブ Oe CIE ER 
スキ ン デ ィ テ ー ル *、 カ ラー マト リッ クス *、 水 平 デ ィ テ ー ル 周波 
数 * *OP-300 は 未 対応 
ECU 機 能 有 (U-4 プ ロト コル /OP-450 の み ) 無 


GEN LOCK 位 相 調整 


調整 範囲 : 約 土 0.4H 


撮影 モー ド 


AUTO、 マ ニュ アル 


動作 角度 パン 340* 、 チ ルト +30 一 -50* 
動作 速度 パン 0.5" ~25°/s、 チ ルト 0.3" 一 20*/s 
静止 精度 10 以 下 
ワイ パー あり 
ウオ ッ シ ジャ ヤ 三 制御 端子 あり (台座 部 ) 
MIC 入 力 あり (台座 部 ) 
レセ プ タ ク ル マル チコ ネクター、SDI DC、 制 御 、SDI、SD コ ン ポ ジッ ト 、GEN LOCK、AUX 
バンチ ルト 部 | emm ・HD/SD-SDI( エ ン ベ デ ッ ド オー ディ オ ) BNC1 系 統 ( レ セ プ タ ク ル 部 ) 最 大 ケー ブル 長 70m(5C-FB 相 当 ) 
・SD ア ナ ロ グ コン ポジ ッ ト BNC1 系 統 (BU-42H: 中 継 BOX 部 、BU-47H: レ セ プ タ ク ル 部 ) 
GEN LOCK 入 力 BNC( 中 継 BOX 部 ) (3 値 /BB) BNC( レ セブ タク ル 部 ) (3 値 /BB) 
最大 ケー ブル 長 300m( マ ル チ ) 最大 ケー ブル 長 400m(3C-2V 相 当 ) 
動作 温度 -15 一 40 で (湿度 90% 以 下 、 結 規 な ぎ き 事 ) 
動作 環境 屋内 外 兼 用 
0~25m/s 正常 動作 
耐風 速 25~35m/s 動作 可能 
36 一 60m/s 正常 復帰 動作 可能 
騒音 NC55 以 下 
電源 AC100~240V(80W) DC10.5~15V(80W) 
防塵 ・ 防 水性 能 IP45 
質量 約 17kg 


INNOVATION 


In TV Optics Since 1958 


Toward 100 years anniversary 


PAN-TILT SYSTEM 


BU-42H/BU-47H 


画 ECU(Engine Control Unit) 機能 画 レ セ プ タ ク ル 部 
用 途 や ユー ザー の 好み に 応じ て 、 よ り 細 か な 画質 調整 が 可能 で す 。 BU-42H BU-47H 
(BU-42H に お いて OP-450 と の 組み 合わ せ 時 の み ) - 
ガン マ シャ ー プ ネス HV バラ ンス | "スキ ン デ ィ テ ー ル 0 こう 9 a CPUSO 
ブラ ッ ク ガ ンマ シャ ー プ ネス リミット | セレク ティブ NR 
マス ター ペデ スタ ル | シャ ー プ ネス セレ クト | ロー キー サチ ュ レ ーション 
ニー ニー アパ ー チ ャ ー カラ ー マト リッ クス 
セッ ト ア ッ プ 輝度 適応 シャ ー プ ネス ga 万 三 み ウ / 
100 クリ ッ プ コア リン グ レベ ル 色相 
シャ ー プ ネス レベ ル | 輝度 適応 コア リン グ ホワ イト バラ ンス 
シャ ー プ ネス 水平 帯域 NR カラ ー コレ クシ ョ ン 
画 シ ステ ム 構 成 例 光ファイバー 


RS-422 


に a 
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に ぐさ 
本 お EE モニ ター 
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※: 社 外 オ プシ ョ ン 


画 外 観 図 


WU-511 


ーー 


4X の 8.6 
推奨 取付 ボル ト 
M8Xx1.25 L=35 

※ 本 体 に は 付属 され て いま せん 。 


オプ ショ ン 製 品 

る オペレーション ユニ ッ ト : OP-300、OP-450 
⑧ 中 継 ボ ックス : CB-300、CB-42 
@ モ デム : CMD-1222 

@ ウ ォ ッ シャ ー ユ ニッ ト : WU-511 

る @ マ イク ユニ ッ ト : EM4196KN 


詳細 及び その 他 オ プシ ョ ン は 、 パ ンチ ルト シス 
テム 総合 カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 


光 軸 


248 


(mm) 


人 仕様 ・ 外 観 等 は お 断り な く 変更 する こと が あり ます 。 
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製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 


〇 キヤ ソン 放送 ・ 業 務 用 映像 機器 ホー ムペ ー ジ 


canon.jp/bctv 


キヤ ノン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 イメ ー ジ ング ソリ ュー ショ ン 営 業 部 


〒108-8011 東京 都 港 区 港南 2-16-6 TEL(03)3740-3304 


Canon キヤ ノン 株 式 会 社 


キヤ ノン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 


@ ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 
信 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 


安全 に お 使い 
いた だ く た め に 


代 お 求め は 信用 の ある 当店 で 
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